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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Universal-Farbpaste tiefschwarz (RAL 9005)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Zur Pigmentierung von EP-, UP- oder PU-Harzsystemen und kondensationsvernetzenden Silikon-Abformmassen (nicht
fur additionsvernetzte Silikon-Abformmassen geeignet).
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH
Strale: Im Meil3el 7 - 13
Ort: D-71111 Waldenbuch
Anschrift Postfach: 1145
D-71107 Waldenbuch
Telefon: +49-7157-530460 Telefax: +49-7157-530470
E-Mail: info@r-g.de
Ansprechpartner: Michael Grof
E-Mail: info@r-g.de
Internet: www.r-g.de
Auskunftgebender Bereich: Management
1.4. Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

Tel: +49 (0)761 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Fettsdure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-NF. [index-Nr. [REACH-NF.
GHS-Einstufung

85711-55-3 Fettsaure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin <0,1%
288-315-1 [ [01-2119974148-28
Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, STOT RE 2; H318 H317 H373

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei
auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile
Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kinstliche
Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
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Seife. Nicht zu Reinigungszwecken verwenden.: Lésemittel/Verdiinnung.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und
Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort
arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser aussplilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung starke Rufentwicklung. Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Rufl. Gesundheitsgefahr. Geeigneten
Atemschutz verwenden.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Von Zindquelle fernhalten - nicht rauchen. Den betroffenen Bereich bellften. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder
Kanalisation zustandige Behoérden benachrichtigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische maglich.
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden.
Explosionsgeschltzte elektrische Gerate verwenden. Ab- und Umfiillen: MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen
treffen. Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Antistatische Schuhe und
Arbeitskleidung tragen. Nur antistatisch ausgerustetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole,
Einatmen von Stauben/Partikeln. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Warmequellen fernhalten
(z.B. heifte Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Behalter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemittel - Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behdlter
Aufbewahren gemal: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von: Starke Saure, Starke Lauge, Oxidationsmittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Behalter dicht geschlossen und trocken an einem kiihlen, gut beliifteten
Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. An
einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist. Behalter nach Produktentnahme immer dicht
verschlieRRen.
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Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmaRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen
werden.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Die Tragezeitbegrenzungen gemaf Herstellerangabe sind zu beachten.

Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk). Durchbruchszeit:: >480 min.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
Korperschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. (antistatisch) Naturfaser (z.B. Baumwolle), hitzebestandige
Synthetikfaser.
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung. Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
Geruch: nach: Lésemittel
Zustandsdnderungen

Explosionsgefahren
nicht anwendbar

Dichte (bei 20 °C): 1,144 g/cm?®
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
Loésemitteltrennprifung: <3 % (Landtransport (ADR/RID))

Losemittelgehalt: 0,15%

9.2. Sonstige Angaben
Festkdrpergehalt: 99,85 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitét
Es liegen keine Informationen vor.
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Starke Saure, Starke Lauge, Oxidationsmittel.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx), Ruf3, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierende Wirkungen
Enthalt Fettsaure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Erfahrungen aus der Praxis
Einstufungsrelevante Beobachtungen
Nach Einatmen:
Mégliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome: Kann die Atemwege reizen. Kann bei
Einatmen die Leber schadigen. Kann bei Einatmen die Nieren schadigen. Depression des Zentralnervensystems.

Nach Augenkontakt:
Reizt die Augen. (reversibel)

Nach Hautkontakt:
Kann uber die Haut aufgenommen werden. Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren. Wirkt
entfettend auf die Haut.

nach Verschlucken:

Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden
Allgemeine Bemerkungen

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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Binnenschiffstransport (ADN)

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)
14.2. OrdnungsgemaéRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. OrdnungsgemaéRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0,15% (1,716 g/l)
(VOC):
Nationale Vorschriften
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 kg/h:
Konz. 50 mg/m?
Anteil: 0,03 %
Wassergefahrdungsklasse: - - nicht wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volitext)

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
EUH208 Enthalt Fettsdure, Talloel, Verbindung mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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(Die Daten der geféahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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