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Formenharz P-N

Technisches Datenblatt

Anorganisch gefülltes thixotropes, schleifbares unter Vakuum hergestelltes Epoxidharz. 

Mit ausgewählten Härtern bei Raumtemperatur verarbeitbar und aushärtend. 

Eigenschaften Einheit Werte 

Viskosität 40°C (Brookfield) Pa·s 80 - 120 

Epoxidäquivalent g/Äquiv. 240 – 280 

Lagerfähigkeit bei 20 – 25 °C in 

geschlossenen Gebinden 
Monate 12 

Verarbeitung 

Harz und Härter werden jeweils im zum berechnenden Mischungsverhältnis bei 

Raumtemperatur gut miteinander gemischt. 

Gebrauchsdauer 

Die Gebrauchsdauer richtet sich nach der Auswahl des Härters. Größere Ansätze sollten 

nur angemischt werden, wenn eine zügige Verarbeitung innerhalb der vorgegebenen 

Gebrauchsdauer möglich ist. 

Härtung 

Die Härtung richtet sich nach der Auswahl des Härters. 

Vorsichtsmaßnahmen 

Hinweise zum sachgemäßen Umgang mit Formenharz P-N, Komponente A entnehmen 

Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. 




