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TECHNISCHES DATENBLATT

E-Glasvlies
Optiveil® ist eine individuell anpassbare Produktreihe hochporöser Vliesstoffe, die aus kurzen, geschnittenen 
Hochleistungsfasern hergestellt werden.

Diese Materialien wurden speziell für den Einsatz in modernen Faserverbundstrukturen entwickelt und 
kommen weltweit in zahlreichen Branchen zum Einsatz, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, 
Automobilindustrie, Bauwesen, Industrie, Unterhaltungselektronik und Energietechnik.

WESENTLICHE VORTEILE

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Die wichtigsten Vorteile der Optiveil®-Vliesstoffe sind 
ihre hervorragende Harzaufnahme, individuell ein-
stellbare Materialeigenschaften sowie eine außer-
gewöhnlich gleichmäßige Faserverteilung.
Dadurch eignet sich Optiveil® ideal zur Erzielung 
hochwertiger Oberflächenqualitäten und zur geziel-
ten Oberflächenoptimierung von Faserverbundbau-
teilen. Darüber hinaus unterstützt das Material den 
Fertigungsprozess, indem es als leichter Träger- bzw. 
Verstärkungsvlies eingesetzt werden kann.

BESCHREIBUNG:  Nassgelegtes E-Glasfaservlies
FASERTYP:   E-Glas
FASERLÄNGE:   12 mm / 0,5"
FASERDURCHMESSER:  11 μm
BINDEMITTEL:   PVA (Polyvinylalkohol)

Geeignet für alle gängigen Fertigungsverfahren 
für Faserverbundwerkstoffe, darunter:

- RTM
- RIM
- Pressverfahren
- Filamentwickeln
- Handlaminieren
- Vakuuminfusion
- Pultrusion

• Oberflächenvliese zur Erzeugung harzreicher, 
hochwertiger Oberflächen

• Trägervliese für Klebstoffsysteme sowie leichte 
Träger- und Stützmaterialien

• Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von 
Behäl-tern und Rohrleitungssystemen in der 
chemischen Industrie
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MATERIALKOMBINATION

VERARBEITUNGSVERFAHREN

• Verbesserte Verschleißbeständigkeit
• Dielektrische Eigenschaften
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe thermische Stabilität
• Korrosionsbeständigkeit



MATERIAL PROPERTIES

Areal Weight
g/m2 17 30

oz/yd2 0.5 0.9

Thickness at                 
10 kPa/(1.45lb/in3)

mm 0.15 0.27

mil 6 11

MD Tensile Strength
N/15mm 20 36

lb/in 8 14

CD Tensile Strength
N/15mm 9 15

lb/in 3 6

* The data in the table represents indicative values only. The user must be satisfied that the product is entirely suitable for the 
intended application. 
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ACCREDITATIONS

EMS 57536

FM 10048

OHS 93474

FM 607060

OPTIVEIL® 20103D E Glass Veil

OPTIVEIL® & OPTIMAT® are registered trademarks of Technical Fibre Products Ltd
To find out more visit:  www.tfpglobal.com/products/composite-materials

OPTIVEIL® 20103D E-Glasvlies

MATERIALEIGENSCHAFTEN

ZERTIFIZIERUNGEN

Flächengewicht

Dicke bei
10 kPa/(1,45 lb/in²)

Zugfestigkeit MD

Zugfestigkeit CD

* Die in der Tabelle angegebenen Daten sind Richtwerte. Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt für den vorgesehenen
Einsatzzweck vollständig geeignet ist.

Wir gewährleisten, dass alle OPTIVEIL®-Materialien den höchst-
möglichen Qualitätsstandards entsprechen. Unsere Fertigungs-
prozesse sind nach dem globalen Qualitätsstandard für die Luft- 
und Raumfahrt BS EN (AS) 9100:2018, dem Qualitätsstandard
ISO 9001:2008, dem Umweltmanagementstandard ISO 14001:2004
sowie dem Arbeitsschutzstandard OHSAS 18001:2007 zertifiziert.

OPTIVEIL® und OPTIMAT® sind eingetragene Marken der Technical Fibre Products Ltd.
Weitere Informationen: www.tfpglobal.com/products/composite-materials




