{> sgl carbon

SIGRAPREG® C U230-0/NF-E320/39%

Unidirektionales Epoxid-Carbonfaser-Prepreg

Laminateigenschaften (Faservolumengehalt: 60%)

Eigenschaften Prifnorm Temperatur [°C] Einheiten Werte
Zugfestigkeit 0° DIN EN 2561 23 MPa 1800
Zug-E-Modul 0° DIN EN 2561 23 GPa 130
Biegefestigkeit 0° DIN EN ISO 14125 23 MPa 1700
Biege-E-Modul 0° DIN EN ISO 14125 23 GPa 120
Interlaminare Scherfestigkeit 0° DIN EN 2563 23 MPa 80
Dichte DIN EN ISO 1183 23 g/lcm?3 1,55
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®eingetragene Marken der SGL Carbon SE

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer

Composites - Fibers & Materials Kenntnisse und sollen Uber unsere Produkte und deren Anwendungsmaglich-
Sales Europa/Mittlerer Osten/Afrika | cfm-europe@sglcarbon.com keiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigen-

Sales Amerika | cfm-americas@sglcarbon.com schaften flr einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende
Sales Asien/Pazifik | cfm-asia@sglcarbon.com gewerbliche Schutzrechte sind zu berticksichtigen. Eine einwandfreie Qualitat

www.sglcarbon.com/cfm gewahrleisten wirim Rahmen unserer ,Allgemeinen Verkaufsbedingungen®.



