
TECHNISCHES DATENBLATT

Kohlefaserschnitzel 12 mm aktualisiert: Juli 2022

Mischung aus Kohlenstoff- und Graphitfasern aller Herkünfte (ex-PAN), die von Spulen aus reinen Kohlenstofffasern stammen und für 
die unterschiedlichsten Anwendungen von Kurzfasern zugeschnitten sind. Die ursprüngliche Schlichte, die variieren kann, ist im 
Allgemeinen mit einer Vielzahl von thermoplastischen und duroplastischen Matrizen (Polymere und Elastomere) kompatibel, auch mit 
Gummi, Papier, Beton, Farben usw. Die Kompatibilität muss bei jeder neuen Charge und für jede neue Anwendung geprüft werden.

  100 %  (100 %) 
 100 %  (100 %) 

 94 %  (> 92 % ) 

1,4  %     0,6

1,7 < d < 2,0

 7 µm    2 

15 µm (20 maxi) 

3500 MPa  (3000)  

1,5 %    (1,2)

230 GPa  (200) 

 12 mm   1 

 90 %   5 

0,5 kg/dm3 ± 0,05

< 0,05 g / 1000 g

Anteil an Kohlenstofffasern* 
von denen ex-PAN-Fasern*

Kohlenstoffgehalt* 

Schlichtegrad*  

Dichte (Endlosfaser)* 

Monofilamentdurchmesser* 

Durchgangswiderstand* 
durchschnittlicher Volumenwiderstand 
von n (n > 1000) Monofilamenten. 

Zugfestigkeit* 

Bruchdehnung*

Elastizitätsmodul (Zug)*

Durchschnittliche Länge 

Massenverteilung

Schüttdichte

Metallverunreinigung**

Eigenschaften Durchschnittswerte (Mindestwerte)
  Die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind unverändert. 

Die blau unterstrichenen Eigenschaften sind vom Hersteller gemessene Werte/

*Durchschnittswerte aus den technischen Datenblättern der Hersteller von "hochfesten" Fasern (ex-PAN), die wir zu mehr als 90 % in unserer
Mischung verwenden.
Die verbleibenden ≤10% sind "Hochmodul"-Fasern von denselben verschiedenen Herstellern: TORAYCA, TOHO-TENAX, CYTEC....  Alle diese 
Werte, auch für Länge, Verteilung, Schüttdichte und Metallverunreinigungen, werden als grobe Richtwerte angegeben. 
**Alle unsere geschnittenen Fasern werden einer Röntgenkontrolle unterzogen, die es ermöglicht, Partikel von 1 mm3 (Pb, Cu) bis 6 mm3 
(Al) je nach Metalldichte zu eliminieren; Aluminiumspäne oder -bleche, selbst von mehreren cm² , können nicht entdeckt werden.    
Gesundheit und Sicherheit: Kohlenstofffasern sind nicht gesundheitsgefährdend. Als kurze Fasern und Stäube verursachen sie jedoch 
Reizungen der Haut, der Augen und der Atemwege; die Zerkleinerung löst manchmal Allergien aus. Die Mitarbeiter müssen 
Staubschutzmaßnahmen wie Gesichtsmasken, leichte Overalls, Brillen und Handschuhe tragen.  

WARNUNG! KOHLENSTOFFFASERN LEITEN ELEKTRIZITÄT.   
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