
TECHNISCHES DATENBLATT

Vakuumfolie ROT (30 my) 150 cm

Die Vakuumfolie ist in perforierter (Art.-Nr. 390501-150-P1) und nicht perforierter 
(Art.-Nr. 390501-150-NP) Ausführung verfügbar. Die perforierte Ausführung wird zwischen 
dem Verbundwerkstoff und dem Sauggummi eingebracht, während die nicht perforierte 
Ausführung zwischen dem Sauggummi und der Form eingebracht wird.

Eigenschaft

Material 

Farbe

Dicke

Lochdurchmesser

Lochabstand

Breite

Zugkraft

Bruchdehnung

Wärmeformbeständigkeit

Benetzungsspannung

Standardwert

100 % PE

rot

30 µ

0,4 - 0,5 mm

5 - 6 mm

150 cm

MD ≥ 12 Mpa

TD ≥ 15 Mpa

MD ≥ 250 %

TD ≥ 350 %

120 °C

＜ 38 mN/m

Verpackung:
Das Produkt wird gewickelt auf eine Papierrolle geliefert. Jede Rolle ist in einer Plastiktüte verpackt. 

Lagerung:
Es wird empfohlen, die Vakuumfolie in einer kühlen und trockenen Umgebung zu lagern. Die 
empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10 und 30 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
50 und 75 %. Die Folien sollten bis unmittelbar vor der Verwendung in der Verpackung verbleiben. 

https://www.r-g.de/art/390501-150-P1
https://www.r-g.de/art/390501-150-NP



