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Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hin-
weise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten han-
delt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzel-
fall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Graphi-
ken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde prüft eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie 
entziehen sich daher unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestim-
mungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente. 

Verbundeigenschaften Carbonplatte DESIGN

Vergleich von Unidirektional- und Mehrschicht-
CFK-Verbund mit herkömmlichen Werkstoffen 

Diese Tabelle dient zur groben Orientierung 

Werkstoff Dichte g/cm³ Zugfestigkeit 
N/mm² 

Zug-E-Modul 
N/mm² 

Schubmodul 
N/mm² 

Schlagzähigkeit 
kJ/m² 

Spez. 
Festigkeit km 

Spez. E-Modul 
km 

Kiefernholz 0,5 100 12.000 - 40 20 2.400 

AL-Legierung 2,8 350 75.000 28.000 200 13 2.700 

Ti-Legierung 4,5 800 110.000 42.000 300 18 2.400 

Stahl 7,8 1.100 210.000 81.000 500 14 2.700 

GFK  1) 2,1 750 25.000 6.000 150 36 1.200 

CF-EP 1) (NF) 
= Gewebe oder 

UD 0°/90° 
1,6 750 74.000 19.000 40 50 5.000 

CF-EP 2) (NF) 
UD 0° 1,6 1.300 130.000 5.300 20 87 8.700 
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Anmerkung: 

1) Faserorientierung Fasergehalt: ca. 60 Vol.-% 

2) Faserorientierung Fasergehalt: ca. 60 Vol.-% 

CF-EP =  Verbundwerkstoff Kohlefaser (CF) mit Epoxidharzmatrix (EP) 

NF = Normalfeste Faser 




