
TECHNISCHES DATENBLATT

Fließhilfe 160 g/m² ,  200 cm

Eine kostengünstige Fließhilfe, die häufig im Vakuuminfusionsverfahren eingesetzt wird. 

Sie ermöglicht ein gleichmäßiges und schnelles Eindringen des Harzes in alle Teile des Produkts 
und ist dabei gut entformbar.

Diese gewebte Variante fördert dank seiner dreidimensionalen Struktur einen effizienten Harz- und 
Luftfluss.

Die Fließhilfe kann in jede beliebige Form geschnitten werden und eignet sich daher für Produkte 
mit unterschiedlichen Geometrien. 

Aufgrund ihres geringen Verbrauchs und ihrer hohen Wirtschaftlichkeit wird die Fließhilfe häufig in 
der Luft- und Raumfahrt, der Windenergie, dem Schiffbau, der Automobilindustrie, dem Rennsport, 
der Sportartikelindustrie und anderen Branchen der Verbundwerkstoffherstellung eingesetzt.

Eigenschaft

Material 

Farbe

Gewicht

Breite

Standardwert

Polyester

grün

160 g/m² ± 10 g/m²

200 cm ± 1 cm

Verpackung:
Das Produkt wird gewickelt auf eine Papierrolle geliefert. Jede Rolle ist in einer Plastiktüte verpackt. 

Lagerung:
Es wird empfohlen, die Fließhilfe in einer kühlen und trockenen Umgebung zu lagern. Die 
empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 10 und 30 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 
50 und 75 %. 

Die Fließhilfe sollte bis unmittelbar vor der Verwendung in der Verpackung verbleiben.

Wärmeformbeständigkeit

Längsschrumpfung:

Keine Schmelzweichung (120 °C, 2 h)

< 5 % (110 °C, 4 h)

Seitliche Schrumpfung: < 5 % (110 °C, 4 h)




