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Spannung in MPa

Prufprotokoll

Kunde : R&G Probentyp

Auftrags-Nr. : PD20161017_A368 Vorbehandlung ISO 291

Prifnorm : DIN EN ISO 14125 Prufer Drottboom

Art und Bezeichnung : Harz L/Harter GL1 Bemerkung

Werkstoff . CFK Maschinendaten

Probenentnahme

Prifung . Verfahren A

Vorkraft : 0,1 MPa

Prifgeschwindigkeit : 2 mm/min

Prifergebnisse:

= C1c Gim em OB € L h b

Nr GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm
1 39,7 | 553 563 1,4 - - 80 3,15 | 14,98
2 40,5 | 548 569 1,4 - - 80 3,08 | 14,97
3 39,1 525 538 1,4 - - 80 3,23 | 15,06
4 38,1 500 538 1,4 - - 80 3,27 | 15,06
5 39,7 | 570 597 1,5 - - 80 3,2 15,09
6 38,6 | 537 566 1,5 - - 80 3,13 | 15

Seriengrafik:

600

0
Verformung in %
Statistik:

Serie Es Oic G Em OB et} L h b
n= 6| GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm

X 39,3 |539 562 1,4 - - 80 3,177 15,03

S 0,879 244 | 22,0 | 0,053 - - 0,000 0,06976| 0,04967
VI[%] | 2,24 452 3,92| 3,66 - - 0,00 | 2,20 0,33
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Prufprotokoll
Kunde : R&G Probekorper : Typ3
Auftrags-Nr. : PD20161017_A368 Vorbehandlung : 1S0291
Prifnorm : DINEN ISO 527-4 Prifer : Dréttboom
Art und Bezeichnung : CFKHarz L/ Harter GL1
Vorkraft : 100 N Einspannlange bei Startposition : 136,00 mm
Prufgeschwindigkeit : 1 mm/min  Messlange Standardweg 80 mm
Prufergebnisse:
Et GM 8|V| b h AO
Nr MPa | MPa % mm mm | mm?
1 136400 482 | 1,34 | 25 3,2 | 80,00
2 138400 437 | 1,16 | 25 3,2 | 80,00
3 | 37500 467 | 1,31 | 25 3,2 | 80,00
T4 46000 470 | 15F | 254 | 32 | 8632
5 36400 489 | 1,38 | 25 3,2 | 80,00
6 | 28300, 484 | 1,47 | 249 3,2 | 79,68
7 |36600| 466 | 1,34 | 24,9 3,3 | 82,17

Seriengrafik:

400

Spannung in MPa

Dehnung in %

Statistik:

Serie E: Owm em b h Ao
n==6 MPa MPa % mm mm mm?

X 35600 |471 1,33 |24,97 3,217 | 80,31
s 3660 19,0 | 0,103 | 0,05164|0,04082| 0,92

V [%] 10,27| 4,04| 7,72 0,21 1,27 1,15
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Prufprotokoll
Kunde : R&G Werkstoff : CFKHarz L/ Harter GL1
Auftrags-Nr. . PD20161017-A368 Vorbehandlung : 1SO 291
Prifnorm : 14126 Prifer : Dréttboom
Vorkraft : 100 N
Geschwindigkeit Druckmodul : 1 mm/min
Prufgeschwindigkeit : 1 mm/min
Prifergebnisse:
Lo Owm h b Ao

Nr mm | MPa | mm mm | mm?

1 10,00 | 347 | 3,15 | 9,94 | 31,31

2 10,00 | 321 3,17 | 9,94 | 31,51

3 10,00 | 303 | 3,11 | 9,98 | 31,04

4 10,00 | 312 | 3,16 | 9,98 | 31,54

5 10,00 | 307 | 3,13 | 9,92 | 31,05

Seriengrafik:
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4000

2000

Stauchung in %

Statistik:

Serie Lo Owm h b Ao

n= 5 mm MPa mm mm mm?
X 10,00 | 318 3,144 9,952 31,29
S 0,00 | 17,6 |0,02408|0,02683| 0,24

V%] | 0,00]| 553/077 |0,27 0,77
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Clausthal-Zellerfeld, den g!g-ﬁ {}! 40

Kerbschlagzahigkeit nach DIN EN ISO 179-1:2010

G) Ul
Bezeichnung Priifverfahren: ISO 179-1/
Pendel: 5 Joule

Stﬁtzweite(:\ég mim

Kerbart:

Probekdorpertyp:

Schlagrichtung:

Kunde: /D"’% (9 Q:F[L

Material: 1’—!-6((’[ (., [ Heite . (50

Auftragsnummer:I,DTYD QO[(OZ 0AF - ARLS

Nr. Dicke Breite kJ/m? Versagensart
1 1010 2. %4 e HP
2 A0 AL % 25 ME. & HQ
3 A0 N 2 35 ALo.S HE
4 A0 A0 %25 AM.§ He
5 AC. AL 2.54 AU #1
6 A0 00 3. 34 ME.O -
7 10.C0 2. 30 A26.A H [0
8 A0 A 2.3 ML 11
9 0. OL 335 A F il %
10 10.0% 2 39 AV 6 [
Versagensarten: C Vollstindiger Bruch
H Scharnierbruch
r Teilweiser Bruch
N Nicht-Bruch

P Towekb-

Unterschrift Priifer




