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Prufprotokoll
Kunde R&G Probentyp
Auftrags-Nr. PD20161017_A368 Vorbehandlung ISO 291
Prifnorm : DIN EN ISO 14125 Prufer Drottboom
Art und Bezeichnung : Harz L/Harter CL Bemerkung
Werkstoff GFK Maschinendaten
Probenentnahme
Prifung Verfahren A
Vorkraft 0,1 MPa
Prifgeschwindigkeit : 2 mm/min
Prifergebnisse:
= C1c Gim em OB € L h b
Nr GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm
1 11,7 - 299 2,6 59,7 | 4,7 40 3,93 | 15,07
2 12,3 - 319 2,7 - - 40 3,82 | 15,03
3 13,3 - 274 3,3 54,8 | 5,1 40 3,76 | 15,03
4 13,0 - 343 28 | 134 4,5 40 3,79 | 15,03
5 13,2 - 331 2,7 65,7 | 4,8 40 3 15,06
6 12,9 - 343 28 | 131 4,7 40 3,82 | 15,06
Seriengrafik:

0
Verformung in %
Statistik:

Serie Es Ofc O Em O € L h b
n= 6 | GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm

X 12,7 - 318 2,8 88,9 4.8 |40 3,687 | 15,05

S 0,611 - 27,3 | 0,26 | 39,7 0,23 | 0,000/0,3413| 0,01862
VI[%] | 4,79 - 8,58| 9,25 | 44,69 | 4,92 | 0,00 |9,26 0,12
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Prufprotokoll

Kunde : R&G Probekorper : Typ3

Auftrags-Nr. : PD20161017_A368 Vorbehandlung : 1S0291

Prifnorm : DINEN ISO 527-4 Prufer . Dréttboom

Art und Bezeichnung : GFKHarz L/ Harter CL

Vorkraft : 100 N Einspannlange bei Startposition : 136,00 mm
Prufgeschwindigkeit : 1 mm/min  Messlange Standardweg 80 mm
Prufergebnisse:

Et Owm em b
Nr MPa | MPa % mm

Ao
mm?

h
mm
T 1 520 46 | 487 | 248 4 40200
2 [11500| 199 | 2,00 | 24,9 | 4 | 99,60
3 13600, 170 1,65 | 24,9 4 99,60
4 115200| 189 1,85 | 24,9 4 99,60
5 [13000| 189 | 1,87 | 249 | 4 | 99,60
6 | 14100, 187 1,80 | 24,9 4 99,60
Seriengrafik:
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Dehnung in %
Statistik:
Serie Et Om &M b h Ao
n= 5 MPa MPa % mm mm mm?
X 13500 187 1,84 249 4 99,60

s 1370 10,6 | 0,125 | 0,000| 0,000 | 0,00
V [%] 10,20, 5,69| 6,83 | 0,00 | 0,00 0,00
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Prufprotokoll
Kunde R&G Werkstoff GFK Harz L / Harter CL
Auftrags-Nr. PD20161017-A368 Vorbehandlung : 1SO 291
Prifnorm 14126 Prufer Dréttboom
Vorkraft 100 N
Geschwindigkeit Druckmodul : 1 mm/min
Prufgeschwindigkeit 1 mm/min
Prifergebnisse:
Lo Owm h b Ao
Nr mm | MPa | mm mm | mm?
1 10,00 | 235 | 3,96 | 10 39,60
2 10,00 | 232 | 3,93 9,98 | 39,22
3 10,00 | 241 3,93 9,93 | 39,02
4 10,00 | 236 | 3,97 9,78 | 38,83
5 10,00 | 249 | 3,94 9,83 | 38,73
Seriengrafik:
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Stauchung in %
Statistik:
Serie Lo Owm h b Ao
n=5| mm MPa mm mm mm?
X 10,00 | 239 3,946 | 9,904 39,08
s 0,00 6,75/0,01817/0,09555| 0,35
V[%] | 0,00 2,83|0,46 0,96 0,89
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Clausthal-Zellerfeld, den /4. /0.4 &

Kerbschlagzahigkeit nach DIN EN ISO 179-1:2010 L f\} 2 ? \\f

Bezeichnung Priifverfahren: ISO 179-1/
Pendel: 5 Joule

Stiitzweite: < mm

Kerbart:

Probekorpertyp:

Schlagrichtung: e e

Kunde: Q"é (9 @C
Material: #a[’ L C // #OW@/ C@
Auftragsnummer:/pDQO{ A0/ ¥ - 7‘%3 Qﬁ

Nr. Dicke Breite kJ/m? Versagensart
1 | A0.00 & A* 4%y P
2 | AO. 09 X A9 95.% # P
3 | 10.0& % 40 AL 0 # P
4 | /O U ¥ 06 Y1 G H P
5 | A0.0G 2 .94 AT 2
6 /0. 09 YAoN FH. D H P
7 | AU .0 00 JIENC 4P
8 | A0 Ob ¥ 00 5. L 1P
9 | A0 UA G U< MO 9 P
10 | A0, {0 L fo ALO ¢ tHP
Versagensarten: C Vollstédndiger Bruch
H Scharnierbruch
P Teilweiser Bruch
N Nicht-Bruch

"Dkt

Unterschrift Priifer




