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Prufprotokoll
Kunde R&G Probentyp
Auftrags-Nr. PD20161017_A368  Vorbehandlung ISO 291
Prifnorm : DIN EN ISO 14125 Prufer Drottboom
Art und Bezeichnung : Harz L/Harter GL1 Bemerkung
Werkstoff : GFK Maschinendaten
Probenentnahme
Prifung Verfahren A
Vorkraft 0,1 MPa
Prifgeschwindigkeit : 2 mm/min
Prifergebnisse:
= G1c Gim em OB € L h b
Nr GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm
1 13,4 - 307 2,7 - - 40 4,16 | 15
2 11,4 - 300 2,6 122 4,1 40 4,16 | 15,05
3 10,8 - 286 2,5 - - 40 4,22 | 15,05
4 12,2 - 303 25 143 4,0 40 4,2 15,05
5 11,5 - 279 24 - - 40 4,2 15,1
6 12,4 - 311 2,5 135 3,9 40 4,07 | 15,07
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Verformung in %
Statistik:
Serie Es Ctc Gm em Ot €s L h b
n=6| GPa | MPa | MPa % MPa % mm mm mm
X 12,0 - 298 2,5 133 40 |40 4,168 | 15,05
s 0,910 - 12,5 10,094 | 10,5 | 0,10 | 0,000|0,05382| 0,03266
V(%] | 7,61 - 4,20\ 3,70 7,83| 2,54 | 0,00 |1,29 0,22
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Prufprotokoll
Kunde : R&G Probekorper : Typ3
Auftrags-Nr. : PD20161017_A368 Vorbehandlung o 1S0291
Prifnorm : DINEN ISO 527-4 Prifer : Dréttboom
Art und Bezeichnung : GFK Harz L / Harter GL1
Vorkraft : 100 N Einspannlange bei Startposition : 136,00 mm
Prufgeschwindigkeit : 1 mm/min  Messlange Standardweg 580 mm
Prufergebnisse:
Et GM 8|V| b h AO

Nr MPa | MPa % mm mm | mm?

1 11100 159 | 1,46 | 252 4 100,80

2 13700 168 | 1,50 | 24,9 4 99,60

3 14900 | 154 | 1,48 | 249 4,2 104,58

4 15600 | 182 | 1,65 | 25 4 100,00

5 15500 | 183 | 1,59 | 24,9 4,1 102,09

Seriengrafik:
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Dehnung in %
Statistik:
Serie E: Owm Em b h Ao
n=>5 MPa MPa % mm mm mm?

X |14200 |169 |1,54 |24,98 4,06 | 101,41
s | 1880 13,2 10,0793| 0,1304|0,08944| 2,01
v (%] 13,30| 7,79/517 | 052 |2,20 1,98
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Prufprotokoll
Kunde : R&G Werkstoff : GFKHarz L/ Harter GL1
Auftrags-Nr. . PD20161017-A368 Vorbehandlung : 1SO 291
Prifnorm : 14126 Prufer : Dréttboom
Vorkraft : 100 N
Geschwindigkeit Druckmodul : 1 mm/min
Prufgeschwindigkeit : 1 mm/min
Prifergebnisse:
Lo Owm h b Ao

Nr mm | MPa | mm mm | mm?

1 10,00 | 214 | 4,21 9,83 | 41,38

2 10,00 | 221 | 417 9,95 | 41,49

3 10,00 | 211 | 417 9,85 | 41,07

4 10,00 | 232 | 4,17 | 10,02 | 41,78

5 10,00 | 224 | 417 9,92 | 41,37

Seriengrafik:
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Statistik:

Serie Lo Owm h b Ao
n=>5 mm MPa mm mm mm?

X 10,00 | 220 4,178 19,914 41,42
s 0,00 8,09/0,01789/0,07701| 0,26

V[%] | 0,00 3,67|0,43 0,78 0,62
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Kerbschlagzihigkeit nach DIN EN ISO 179-1:2010 Y

Bezeichnung Priifverfahren: ISO 179-1/
Pendel: 5 Joule

Stiitzweite: ﬁ mim

Kerbart:

Probekorpertyp:

Schlagrichtung:

Kunde: Q + 6 (9 ;(C
Material:_ {'("th’ L L Havo (a(A
Auftragsnummer: m Q0 (O/( G4F ”’7?{ < @é’

Nr. Dicke Breite kJ/m? Versagensart
1 AQ. O% ‘.20 $9.< P
2 | A0A0 [ YR | 9gR HPp
3 A0 O F Y& 9E.9 T
4 4O, Ld Y16 AO+.D HP
5 AJ. 40 £ b SIa5S H D
6 A0.0S Y¥.30 AN P
7 A40. 0K “ Lr VA A 42
8 A0 CF YO IS =
9 AC. O Y .20 AT TP
10 /3. AT ¥.75 JK. ¥ =+
Versagensarten: C Vollstindiger Bruch

H Scharnierbruch

P Teilweiser Bruch

N Nicht-Bruch

PRkt

Unterschrift Priifer




