
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Angaben in diesem technischen Datenblatt entsprechen den Informationen von Oxeon und stammen aus zuverlässigen Quellen und sind nach Oxeons 

Kenntnis zum angegebenen Überarbeitungsdatum auf der Grundlage des damaligen Stands der Technik korrekt. Obwohl Oxeon davon ausgeht, dass es 
diese Informationen sorgfältig zusammengestellt hat, werden die Informationen ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und Oxeon übernimmt keine Garantie für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen.

Die Informationen dienen als Leitfaden für die sichere Handhabung, Verwendung, Lagerung, den Transport usw. dieses Materials und sind nicht als 
Garantie oder Zusicherung jeglicher Art, rechtlich oder anderweitig, oder als Qualitätsspezifikation zu betrachten. Die Informationen sind spezifisch für das/
die genannte(n) Material(ien) und gelten nicht für dieses Material, das in Kombination mit einem anderen Material verwendet oder zusammen mit einem 
anderen Material verarbeitet wird, es sei denn, dies wird in diesem Text ausdrücklich erwähnt. Oxeon hat keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie Sie 
dieses Produkt handhaben, lagern und verwenden (und darauf, ob eine solche Verwendung für dieses Produkt geeignet ist oder ob das Produkt korrekt 
gemäß den Anweisungen oder Empfehlungen von Oxeon verwendet wird oder nicht), und lehnt daher jegliche rechtliche Haftung Ihnen gegenüber ab, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf indirekte Schäden.

Die gesetzliche Verantwortung von Oxeon in Bezug auf die Produkthaftung gegenüber Verbrauchern wird durch diesen Haftungsausschluss jedoch nicht 
berührt, soweit eine solche Gesetzgebung in der jeweiligen Rechtsordnung zwingend vorgeschrieben ist.

Ungeachtet des Vorstehenden behält sich Oxeon das Recht vor, Sie für derartige Verpflichtungen in Regress zu nehmen.
Alle Verkäufe unterliegen unseren Standard-Verkaufsbedingungen (verfügbar unter www.textreme.com), die Haftungsbeschränkungen und andere 

Aspekte enthalten. Die hier aufgeführte Gewebeart ist möglicherweise nicht auf Lager, und es können Mindestbestellmengen gelten. MARFO02
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Lagerung
Das Gewebe und das Band sollten an einem trockenen und gut belüfteten Ort bei Raumtemperatur (0 - 30°C) gelagert werden, sofern nicht anders 
angegeben. Die Geweberolle sollte ohne Last gelagert werden, d.h. die Rolle muss in einem Ständer oder in einer entsprechenden Box aufbewahrt werden, 
so dass der Papierkern die gesamte Last aufnimmt. TeXtreme hat eine garantierte Haltbarkeitsdauer von zwei (2) Jahren ab Produktionsdatum, sofern das 
Produkt gemäß den angegebenen Anforderungen transportiert, verarbeitet und gelagert wurde. 

TECHNISCHES DATENBLATT - 1003 - 2019-05-02

TeXtreme 82 PW IMS65 WO/20:41/20:41-1000

SPREAD TOW Gewebe SPEZIFIKATION

Band/Kette: 41 g/m²

Band/Schuss:

IMS65 24K E23 

IMS65 24K E23 41 g/m²

NM688 10 g/m²Binder: 

Gewicht total: 82 g/m²

Webart: 

Schlichte:

Leinwand

 Epoxidharzverträglich

/ 20  20 mmBreite der Bänder 0°/90°: 

Gewebebreite:      1000 mm

Dicke des einlagigen Laminats @ 60% Volumen:     0,082 mm




